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1 Opgaveformulering og forudsætninger 
 
Ejerforenings bestyrelse har ønsket en vurdering af de genelle adgangsforhold til ejendommen, 
generelt og specifikt. som er specificeret således: 
 

 Ramper på terræn. 
 Trapper på terræn. 
 Adgang til bygninger fra terræn. 
 Adgang til bygninger via p-pladser.  
 Trapper i bygninger 
 Belysning  

 
Der vil i rapporten også indgå objektive konkrete vurderinger af forhold, der ikke er underlagt et 
detaljeret krav men alene er formuleret som funktionsbaserede krav og vejledninger. Der vil altså være 
vurderet på følgende forhold: 

 Overholdelse af lovkrav. 
 Forholdet til vejledninger. 
 Forholdet til hensigtsmæssighed (hvor dette vurderes af afgørende betydning). 

 
Andre forhold ved byggeriet, som bygningsdele, løsøre inventar eller driftsmæssige formåen end de 
nævnte, vil ikke være omfattet af vurderingen, og ej heller blive påtalt eller nævnt.  
 
Der er tale om en overordnet gennemgang med tilstrækkelig vurdering af væsentlige 
problemstillinger. En fuldstændig detaljeret beskrivelse vil medføre en tidskrævende opmåling, der i 
øvrigt ikke vurderes rimelig. 
 
Det er ikke vurderingens opgave at komme med forslag til byggetekniske løsninger.  
 
 
2 Beskrivelse af ejendommen 
 
E/F Polaris 
Islands Brygge 38A – 38F 
Ejendommen består af 2 etageboligbygninger der er opført på en hævet plint, hvori der 
etableres parkeringskælder. 
 
Den nordlige bygning, Bygning A, med adresserne Islands Brygge 38A – 38C og den sydlige bygning, 
Bygning B, med adresserne Islands Brygge 38D – 38F. Begge bygninger er taget i brug.  
 
 
3 Byggeriets data  
 
Herunder beskrives forudsætninger for byggeriets opførelse, lovmæssige stade mv. i forhold til de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, som vurderingen skal tage stilling til, dvs. lokalplan og 
bygningsreglement, med tilhørende vejledninger mv.  
 

3.1 Byggetilladelse mv. 

 
Der er meddelt byggetilladelse den 12.5.2015. Sagen er behandlet og byggeriet opført efter 
bestemmelserne i Bygningsreglement 2010. 
 
Der er ikke meddelt endelig ibrugtagningstilladelse. 
 

3.2 Regler og kompetencer 
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Byggeloven og i medfør heraf Bygningsreglement 2010 (BR10) er det gældende regelsæt, som byggeriet 
skal overholde, herunder tillige de lovhjemlede vilkår i byggetilladelsen.  
 
Byggelovens § 22 giver kommunen hjemmel til at meddele dispensation fra byggelovgivningens 
bestemmelser, hvis ikke dispensationen tilsidesætter de hensyn, som bestemmelserne skal varetage.  
 
Der ses ikke, hverken i byggetilladelsen eller senere skrivelser, at være meddelt dispensation til nogle af 
de forhold som denne vurdering fokuserer på.  
 
Nærværende vurdering kan ikke tilsidesætte kommunens dispensationskompetence, men kan anvendes 
ved  

 Forhandling med Udvikler/bygherre. 
 Partsindlæg, såfremt kommunens byggemyndighed skulle overveje, at meddele dispensation til 

de omhandlede forhold.  
 Vurderingen kan ligeledes anvendes ved klage til klageinstans eller civilt søgsmål.  

 
I den forbindelse skal det understreges, at når der er tale om nybyggeri, vil der kun helt undtagelsesvis 
gives dispensation fra krav til disse forhold. Kommunen skal foretage et konkret skøn af, om der i 
forbindelse med byggeriet kan gives dispensation, og om der skal knyttes særlige vilkår til 
dispensationen, og skal give klagevejledning ved deres afgørelser, når disse er til ugunst for parter i 
byggesagen. 
 
 
 
 
4 Grundlag for vurderingen 
 
BR 10 er opbygget med en decideret kravstekst, der ofte er formuleret som funktionsbaserede krav. 
Dertil er tilknyttet en vejledningstekst til underbygning af kravet. Desuden ligger SBI vejledning 230 som 
bilag. BR10 henviser endvidere bl.a. til DS-publikationen ”Udearealer for alle - Anvisning for 
planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden”.  
 
Rapporten baserer sig på de vilkår, der fremgår af byggetilladelsen og kravene med vejledningstekst som 
de fremgår af BR10. Skulle der være forhold der ikke er nævnt i byggetilladelsen, men fremgår af BR10, 
er disse forhold medtaget med kommentar herom. I rapportens vurderinger indgår desuden øvrige 
anvisninger og vejledninger på området og emperisk baseret best practice. 
 
Herunder er nævnt de bestemmelser i BR10, der er omhandlede i rapporten, med angivelse af 
henholdsvis krav- og vejledningstekst. Nogle af dem er ikke medtaget som vilkår i byggetilladelsen, men 
de skal uagtet dette overholdes. 
 
 
BR10 kapitel Krav Vejledning 
2.4.2, stk. 3 Ved udformningen af 

parkeringspladser skal et passende 
antal parkeringspladser udformes, så 
de kan anvendes af personer med 
handicap. Kravet omfatter ikke 
fritliggende enfamiliehuse og 
sommerhuse i sommerhusområder. 

Handicapparkeringspladser har et brugsareal 
på 3,5 x 5 m og bør placeres så nær 
indgangen som muligt og være med fast 
jævn belægning. 
……. 

2.4.3, stk. 1 Fra vej til indgange i en ejendoms 
bygninger og til en ejendoms 
ubebyggede arealer skal der være 
adgang og tilkørsel. Udformningen af 
adgangs- og tilkørselsarealerne skal 
være afpasset efter bebyggelsens art. 
Adgangs- og tilkørselsarealer skal 
forsynes med belysning. Trapper og 

Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer 
bør være retningsgivende og ikke 
blændende. Der henvises endvidere til 
privatvejslovens regler om private 
fællesveje, hvorefter kommunen kan 
beslutte, at der på offentligt tilgængelige 
veje skal være belysning. 
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ramper skal belyses stærkest. 
2.4.3, stk. 2 Adgangs- og tilkørselsarealer skal 

være udformet, så bebyggelsen kan 
benyttes af personer med handicap. 
Adgangsareal fra vej, herunder p-
plads til ejendommens ubebyggede 
arealer og til indgange i bygninger, 
skal være mindst 1,3 m bredt og med 
en fast jævn belægning. 
Niveauforskelle i adgangsarealet skal 
udlignes i terræn eller ved rampe, og 
ramper kan suppleres med trin med 
en stigning på højst 150 mm og en 
grund på mindst 300 mm. Ramper 
må ikke udføres med en større 
hældning end 1:20, og der skal være 
en vandret plads på mindst 1,3 m x 
1,3 m for hver ende af rampen. 
Ramper med en hældning på mere 
end 1:25 skal desuden forsynes med 
reposer for hver 12 m. Gribeegnede 
håndlister skal opsættes i en højde på 
ca. 0,8 m i begge sider af ramper og 
trapper. 

DS-publikationen »Udearealer for alle - 
Anvisning for planlægning og indretning med 
henblik på handicappedes færden« 
indeholder anvisninger på udformning af det 
fysiske miljø med henblik på at give 
handicappede større uafhængighed, 
bevægelsesfrihed og sikkerhed. 
Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20 
kan i stedet for håndlister forsynes med 
værn eller udføres som en terrænudligning 
uden fare for fald til siderne. 

3.1, stk 1 Bygninger skal udformes og indrettes, 
så der under hensyn til deres 
anvendelse opnås tilfredsstillende 
forhold med hensyn til sikkerhed, 
sundhed, tilgængelighed og 
anvendelse for alle samt renholdelse 
og vedligeholdelse. 

For mere uddybende vejledning om 
bygningers indretning henvises til SBi-
anvisning 222 "Tilgængelige 
boliger" og til DS/INF 470 "Anvisning for 
teknisk forebyggelse af vold og hærværk" og 
DS 471 "Teknisk forebyggelse af 
indbrudskriminalitet". 
DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - 
Anvisning for planlægning og indretning med 
henblik på handicappedes færden" 
indeholder anvisninger på udformning af det 
fysiske miljø med henblik på at give 
handicappede større uafhængighed, 
bevægelsesfrihed og sikkerhed. Desuden 
henvises der SBi's "Tjeklister til BR10 - 
Tjeklister for personer med handicap". 
….. 

3.2.1, stk. 1 Bygningers adgangsforhold skal sikre 
tilgængelighed for alle. Til hver bolig 
og anden enhed skal der være 
adgang direkte fra det fri eller via 
fælles adgangsvej fra det fri. 

Med hensyn til sikring af tilgængelighed for 
alle henvises til SBi-anvisning 230 
"Anvisning om Bygningsreglement 2010" 
kap. 2 og 3, der giver eksempler på, 
hvordan adgangsforholdene til bygninger 
kan gøres tilgængelige for alle, herunder 
personer med handicap.  
Med hensyn til adgangsveje, som også er 
flugtveje, henvises til kapitel 5 om 
brandforhold. 

3.2.1, stk. 2 Ved alle yderdøre skal der være 
niveaufri adgang til enheder og til 
eventuelle elevatorer i bygningens 
stueetage (adgangsetage). Eventuelle 
niveauforskelle skal reguleres i 
adgangsarealet uden for bygningen. 

Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, 
døre ved flugtveje og nødudgange i 
stueetagen samt have-, altan- og 
terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at 
der ikke må være trin mellem niveauet 
(terrænet) uden for bygningen og enhederne 
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Der kan anvendes ramper. Uden for 
yderdøre skal der være et vandret, 
fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m 
målt fra dørens hængselside. Hvor 
døren åbner udad, skal der være 
yderligere 0,2 m langs 
bygningsfacaden. Arealet uden for 
yderdøre skal være i samme niveau 
som det indvendige gulv. Arealet ud 
for yderdøre skal markeres taktilt 
eller ved anden farve end den 
omkringliggende belægning. 
Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 
have en sådan udformning, at det 
såvel auditivt som visuelt 
tilkendegives, at anlægget er 
aktiveret, og at forbindelse til 
modtageren er etableret. Ved 
anvendelse af tal i betjeningspanel i 
porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-
tallet være markeret med taktil 
identifikation. 

i stueetagen samt eventuelle elevatorer. 
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende 
skraberiste vil være i strid med 
bestemmelsen. Dørtrin med en højde på 
maksimalt 25 mm accepteres jf. stk. 4. 
Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i 
en højde på mellem 90 og 120 cm over 
gulv/terræn. 
  

 

 
3.2.1, stk. 4 Døre skal have en fri passagebredde 

på mindst 0,77 m. Åbner døren imod 
personen, skal der være mindst 0,5 m 
ved siden af døren modsat dens 
hængselside. Højden af dørtrin må 
højst være 25 mm. 

 

3.2.2, stk. 1 Fælles adgangsveje skal have en 
tilstrækkelig bredde efter den 
planlagte brug og skal kunne 
passeres uhindret i deres fulde 
bredde og skal markeres ved forskelle 
i materialer, farver eller belysning. 
Den fri bredde skal være mindst 1,3 
m. 

Fælles adgangsveje fører til to eller flere 
boliger, kontorer, mødelokaler eller andre 
enheder og omfatter vindfang, forrum, 
gange, altangange, svalegange, plads foran 
elevatorer, ramper og reposer såvel i som 
uden på bygningen, herunder udvendig 
adgangsareal til kælder. 
…. 

3.2.2, stk. 2 Fælles adgangsveje skal give 
niveaufri adgang til alle enheder på 
hver af bebyggelsens etager. 
Eventuelle niveauspring og 

Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til 
elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder 
samt fællesarealer, herunder udendørs 
opholdsarealer på etagerne. 
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højdeforskelle skal udlignes med 
ramper. Ramper må ikke udføres med 
en større hældning end 1:20 (50 mm 
pr. m), og der skal være en vandret 
plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for 
hver ende af rampen. Ramper, der 
udligner højdeforskelle på mere end 
0,6 m, skal desuden forsynes med 
vandret repos for hver 0,6 m stigning. 
Ramper skal forsynes med håndlister. 
Ved ramper med en hældning på 1:25 
(40 mm pr. m) eller mindre kan 
håndlister undlades. 

I forbindelse med eventuelle niveauspring og 
højdeforskelle inden for offentligt 
tilgængelige enheder bør disse udlignes med 
ramper, lifte eller lignende. 
Altaner betragtes som en selvstændig 
enhed. Fritaget for kravet er terrasser på 
bygningens tag, såfremt der ikke er adgang 
hertil med elevator. 
 

 
3.2.2, stk. 3 Trapper i fælles adgangsveje skal 

udformes med tilstrækkelig bredde og 
lofthøjde efter den tilsigtede brug. 

Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri 
bredde er mindst 1,0 m og den fri lofthøjde 
er mindst 2,1 m. 
Hvis der kun er få brugere – som f.eks. i 
tofamiliehuse – kan kravet opfyldes med en 
fri bredde på mindst 0,9 m. Hvis der er 
mange brugere bør bredden forøges 
tilsvarende. 
Højden måles over ganglinjen. 
Den fri bredde måles vandret mellem 
håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste 
i den ene side – mellem væg, spindel eller 
lignende og håndliste. 

3.2.2, stk. 4 Trapper i fælles adgangsveje skal 
have en hældning (grund og 
stigning), der gør dem lette og sikre 
at gå på. Trappers stigning må ikke 
være større end 180 mm. På 
ligeløbstrapper og kvart- og 
halvsvingstrapper må grunden ikke 
være mindre end 280 mm – i 
beboelsesbygninger dog mindst 250 
mm. På spindel- og vindeltrapper må 
grunden ikke være mindre end 200 
mm. 

Trapper med lavere hældning (lavere 
stigning og dybere grund,) end de angivne 
krav, er lettere og mere sikre at gå på.  
Grunden måles i ganglinjen midt i trappens 
fri bredde, dog højst 0,5 m fra den indre 
håndliste. 
Trapper bør forsynes med stødtrin og det 
yderste af trinfladen samt trinforkant bør 
markeres med kontrastfarve. 
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2.6.3, stk. 

1, 

  

 
. 
 
5 Ramper på terræn 
Krav i byggetilladelsen: 

 stk. 100 
at adgangs- og tilkørselsarealer er udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer, hvis 
funktionsevne er nedsat, jf. BR10, kap. 2.4.3, stk. 2, 

 stk. 101 
at der, som vist etableres niveaufrie adgange til plint og ved alle indgangsdøre og til elevatorer er 
niveaufri adgang, jf. BR10, kap.3.2.1, stk. 1, 

 stk. 102 
at ramper til udligning af niveauforskelle udføres i overensstemmelse med BR10, kap. 3.2.2, 

 stk. 103 
at der i fælles adgangsveje er en fri bredde på mindst 1,3 m, hvilket ikke tydeligt fremgår med 
det ansøgte. 

 
 

5.1 Ramper generelt 

Der er flere ramper til bebyggelsen. Der vurderes her på ramperne samlet set, samt specifikt på ramper 
der adskiller sig væsentligt fra det generelle. 
 
5.1.1 Overholdelse af lovkrav 
 
BR10 kap. 2.4.3, samt stk. 100, 101, 102 og 103 i byggetilladelsen skal sikre forholdene. 
 
Fælles for alle ramper er at de begynder og slutter med en 90 graders vending, via et vandret plateau 
der for alles bygningens ramper har en størrelse omkring eller i underkanten af 130 x 130 cm, i visse 
tilfælde helt ned til 115 cm. I henhold til BR10 kap. 2.4.3 er kravet minimum 130 x 130 cm.  
 
Dette krav gælder dog alene ligeløbsramper, og der er således ikke medtaget et krav til vendeplads, 
hvorfor dette må bero på vejledning og vurdering.  
 
Flere steder er mindstebredden på 130 cm. ikke overholdt, da der er mindre overskridelser. 
 
5.1.2 Forholdet til vejledninger  
 
Da der ikke et egentligt krav til størrelsen af en vendeplads, er man nødt til at se på vejledninger. Heller 
ikke her er der entydigt beskrevet vendepladser ved ramper, men det generelle funktionskravet til en 
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vendeplads kan først anses for opfyldt når størrelsen er 150 x 150 cm, jf. bl.a. krav til plads foran døre 
og elevatorer i bl.a. SBI anvisning 250. Kravet skal ses i lyset af at en kørestol har behov for en vis 
venderadius.  

 

Billede 5.1 
 
Vendepladsens størrelse overholder ikke 
kravet om 150 x 150 cm. hvilket vanskeliggør 
vending, hvis det overhovedet er muligt. 
 

 
 
5.1.3 Konklusion 
 
Vedrørende de mindre overskridelser af minimumsbredden, skønnes disse af enten ringe eller af en vis 
betydning. Sammenholdt med de for små vendepladser kan det dog have en væsentlig betydning visse 
steder, og man bør derfor gennemgå samtlige ramper, og få tilrettet til minimumskravet. 
 
Det må anses for nærmest umuligt, at vende alle typer kørestole på et vandret areal der ikke en gang 
udgør et areal på 130 x 130 cm. 
 
Funktionskravet om adgang for alle vurderes for alle ramper således ikke overholdt, og skal derfor 
ændres. 
 

5.2 Rampe Bygning A 

 
5.2.1 Overholdelse af lovkrav. 
 
Rampen fra vej til plint overholder ikke BR10 kap. 2.4.3 om en maks. hældning på 1:20, da den er 
markant stejlere end dette (tillige et vilkår i byggetilladelsen.  
 
Man kan argumentere for, at der kan skaffes anden adgang til bygningen end via denne rampe. Dette er 
dog den eneste rampe der fra gaden fører til de, for kørestolsbrugere, yderst velegnede adgangsforhold i 
bygningens nordside. Her er der bl.a. døre med automatisk døråbning, hvorimod bygningens 
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adgangsforhold på sydsiden ikke har automatiske døre og i øvrigt ikke iagttager reglerne p.t. (se mere 
om dette senere)  
 
 
5.2.2 Forholdet til hensigtsmæssighed. 
Hvis adgangskravet er løst på anden vis behøver rampen så overholde bestemmelsen? Det er ikke muligt 
indiskutabelt at konkludere, at den skal overholde reglen alligevel. Rampen vil dog i det daglige blive 
anvendt af beboere med f.eks. barnevogne og andre med adgang til arealet. Retstilstanden er også 
uafklaret i forhold til om det kan være ansvarspådragende at have en rampe der ikke overholder 
bestemmelserne, hvis der fremkommer person- eller tingskader som følge af rampens hældning, også 
selv om man skulle skilte, at færdsel sker på eget ansvar. 
 
 

 

Billede 5.2 
 
Rampen er endvidere eneste adgang 
til plinten på nordsiden af bygning A, 
hvor der bl.a. er placeret 
cykelparkering. Cyklerne skal således 
trækkes på rampen, så det må anses 
for ret usandsynligt, at man skulle 
kunne fraskrive sig ansvar, når 
beboerne er tvunget til at benytte 
rampen. 

 
 
5.2.3 Konklusion 
Det er ikke muligt indiskutabelt at konkludere, at rampen skal overholde reglen under alle 
omstændigheder. Det vurderes dog yderst uhensigtsmæssigt, og måske potentielt ansvarspådragende at 
overtage en rampe der ikke overholder bestemmelsen. 
 
 
6 Trapper på terræn 
 
Vilkår i byggetilladelsen:  

 stk. 32 
at friarealerne skal være offentligt tilgængelige og ikke ved skiltning eller hegning må forbeholdes 
områdets beboere eller bestemte brugere, 

 stk. 111 
at trapper udføres med grund på mindst 250 mm og stigning på højst 180 mm, 

 

6.1 Overholdelse af lovkrav og konklusion. 

 
Trapper i bebyggelsens fælles adgangsarealer har generelt en stigning på omkring 20 cm og en grund på 
24 - 25 cm.  
 
I henhold til BR10 kap. 2.4.3, stk. 2, skal niveauforskelle i adgangsarealet udlignes i terræn eller ved 
rampe, og ramper kan suppleres med trin med en stigning på højst 150 mm og en grund på mindst 300 
mm. (Ved krav til en bygnings indret er der krav om maks. Stigning på 180 mm og grund på min 250 
mm. Byggetilladelsens vilkår må formodes at henvise hertil) 
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Bebyggelsens trapper kan intetsteds opfylde kravet i BR10 til udligning af terrænforskelle. Der er som 
sådan ikke krav til trapper såfremt adgang kan skaffes via ramper. Da der her er ramper kan problemet 
løses ved enten at fjerne trapperne i deres helhed, eller at ændre til det foreskreven.  
 
En løsning af dette forhold vurderes af ekstra vigtighed, da der er offentlig adgang til arealet. 
 
Det er i øvrigt en generel anbefaling, at man i trapper med en større bredde end 150 cm., som der er 
eksempler på her, bør etablere en håndliste til opdeling af trappen. 
 
 
7 Adgang til bygninger fra terræn 
 
Vilkår i byggetilladelsen: 

 stk. 100 
at adgangs- og tilkørselsarealer er udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer, hvis 
funktionsevne er nedsat, jf. BR10, kap. 2.4.3, stk. 2, 

 stk. 104 
at der ved alle døre i fælles adgangsveje (herunder også adgangsdøre til de enkelte enheder) 
etableres et frit areal på mindst 50 cm modsat dørens hængselside, hvor døren åbner mod 
personen, jf. BR10, kap. 3.2.1, stk. 4. 

 

7.1 Adgangsforhold Bygning A 

 
7.1.1 Overholdelse af lovkrav. 
Da adgang til bygningen alene kan ske fra bygningens sydside (se afsnit om rampe) skal 
adgangsforholdene her opfylde kravene. Dørene er her udadgående og ikke forsynet med automatik. Der 
er foran dørene er rimeligt vandret areal i størrelse omkring 120–130 cm x 120-130 cm. 
 
 
Det fremgår af BR10 3.2.1, stk. 2, at der uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal 
på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m 
langs bygningsfacaden. 
 
Kommunen har i byggetilladelsen tilsyneladende krævet et frit areal på mindst 50 cm modsat dørens 
hængselside. BR10 er således ikke iagttaget og ej heller kommunens vilkår. 
 
I henhold til vejledningsteksten til BR10 3.2.1, stk. 2, bør porttelefoner og tilkaldeanlæg placeres i en 
højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/terræn.  
 
Her er de placeret mellem 130 og 160 cm. 
 
7.1.2 Konklusion  
 
Kravet i BR10 er ikke iagttaget, da arealet foran dørene skal være minimum 150 cm x 170 cm. Dette skal 
altså ændres for alle 3 opgange, såfremt man fortsat skal have fælles adgangsvej her. 
 
Porttelefon opfylder ikke vejledningen, og må vurderes ikke at leve op til de generelle krav om adgang 
for alle. Det skal altså ændres for alle 3 opgange. 
 
Hvorvidt kommunens vilkår i byggetilladelsen om mindst 50 cm frit areal, også gælder disse 
adgangsforhold, må afgøres ved henvendelse til kommunen.  
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8 Adgang til bygninger via p-pladser 
 
Vilkår i byggetilladelsen: 

 stk.123 
at der etableres 3 handicapparkeringspladser til almindelig bil i parkeringskælder og 3 
handicapparkeringspladser til kassebil på terræn, 

 

8.1 Overholdelse af lovkrav og konklusion. 

 
Ved handicappladser ved trappeopgange B og C, er der ved siden af pladsen etableret en rampe, med en 
stigning på ca. 6 cm. Rampens placering ligger så tæt på pladsen, at det ikke er muligt at have en 
kørestol stående på siden af bilen. Dette areal kan godt have en mindre hældning uden at påvirke en 
udstigning fra bil til kørestol, men selv et mindre niveauspring som dette vanskeliggør manøvren. 
 
Vejledningsteksten til BR10 kap. 2.4.2, stk. 3, siger at handicapparkeringspladser bør være med fast 
jævn belægning. Kravet til handicappladser anses derfor ikke overholdt, og forholdet skal ændres. 
 

   
Billede 8.1.B 

    
Billede 8.1.C 

 
 
 
9 Trapper i bygning 
 
Vilkår i byggetilladelsen: 

 stk. 109 
at flugtvejstrapper udføres med en fri bredde på mindst 1 m., 

 stk. 110 
at flugtvejstrapper forsynes med værn og håndlister i overensstemmelse med BR10, kap. 3.2.3, 
stk. 1. 

 

9.1. Overholdelse af lovkrav og konklusion. 

 
Vejledningen til BR10 kap 3.2.2. stk. 3 siger, at kravet om tilstrækkelig bredde kan opfyldes ved, at 
trappens fri bredde er mindst 1,0 m.  
 
Ved stikprøver overholdes kravet til den fri åbning på 100 cm. mellem håndliste og væg ikke, men ligger 
alle steder mellem 97,5 til 99 cm. Dette bør gennemgås for alle trapper og etager, og ændres hvor det 
vurderes nødvendigt. 
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Trappen er udført som halvsvingstrappe, men en større lysning end 30 cm. fra etage til etage er 
håndlisten afbrudt 2 steder omkring lysningen, med et temmelig stort spring der vanskeliggør en 
behagelig og tryg færdsel.  
 
Vejledningsteksten til BR10 3.2.3, stk. 1, siger at ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, 
altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. 
Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. 
 
SBI-anvisning 250, gør bl.a. opmærksom på, at trapper med mere end 0,3 meter fri lysning til en af 
siderne, skal have værn i en højde på mindst 1,2 meter, men at der stadig skal findes håndlister i en 
højde, som gør dem nemme at gribe om og holde fast i, som hovedregel 0,8 til 1,0 meter over 
trinforkanterne. Altaner anbefales at være forsynet med værn med samme højde, som kræves ved 
altangange, dvs. mindst 1,2 meter. 
 
Vejledningstekst og anvisning er ikke helt tydelig, og forholdet anses ikke af stor afgørende betydning, 
men rimeligheden af en ændring bør overvejes. 
 

 
Billede 8.1-1 

 
Billede 8.1.2 
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10 Belysning 
 
Vilkår i byggetilladelsen:  

 stk.106  
at adgangs- og tilkørselsarealer forsynes med belysning, hvor trapper og ramper belyses 
stærkest, jf. BR10, kap. 2.6.3, stk. 1, 

 

10.1 Overholdelse af lovkrav og konklusion. 

 
Ejendommen er på plint-arealet forsynet med meget lave pullertarmaturer med 360 grader belysning, 
der kan give en vis blændingseffekt, specielt når man bevæger sig fra gadeniveau op mod plintens 
niveau. Armaturerne er placeret langs gangarealer og langs ramper, og fungere på denne måde som 
ledestjerner i arealet. Beklageligvis er de placeret ret uhensigtsmæssigt i forhold til trapper og ramper. 
Ved ramper er der placeret 2 stk., og de er ca. 30 cm fra kanten til rampen. Dette bevirker at der på 
størstedelen af rampens flade, overhovedet ikke er direkte lys. Også trapperne lider under den lave 
belysning, der ikke giver direkte lys på trinnene.  
 
I henhold til BR10 kap. 2.4.3. stk. 1, skal adgangsarealer forsynes med belysning hvor trapper og ramper 
skal belyses stærkest. 
 
Der findes ikke noget detailkrav til hvor stærkt lyset skal være og i hvilken udstrækning, på trapper og 
ramper der ikke modtager direkte belysning, men sådanne forhold kan på ingen måde vurderes som 
være tilstrækkelig i forhold til kravet i BR10. Der skal således udføres en bedre belysning, der giver 
direkte og tilstrækkeligt stærkt lys, uden uheldige skyggevirkninger og blænding, til sikring af sikker og 
tryg færdsel. Dette gælder i øvrigt ikke mindst på den meget stejle rampe.   
 

 

Bill. Nr. 10.1 
 
Bemærk lampernes placering. Ved 
ankomst til rampen fra vej, bliver 
man blændet af det uafskærmede 
direkte lys.  
 
Selv om armaturet i et vist omfang 
retter lyset nedad, vil lampen med 
den tilbagetrukne placering ikke 
sende direkte lys på rampens flade, 
der således stort set vil ligge i skygge, 
eller klare sig med gadebelysningen.  
 
Det er ikke tilfredsstillende, og 
vurderes ikke at leve op til kravene. 

 


