ELECTRONICS®

230 V FOTOELEKTRISK ROGALARM
70 1 OBE MED BATTERIBACKUP

b Malemetode:
Dimensioner:
Batteri:

Anbefalet

Alarm lydstyrke:

230 V rggalarm med batteri-
backup.

12 rggalarmer og varme-
meldere kan sammenkobles.

temperaturomrade:

KARAKTERISTIKA

rgn LED for taendt

Fotoelektrisk
127 mm

9 V alkaline batteri

4°Ctil38°C

85 dB
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7010LBE

230 V fotoelektrisk regalarm med indbygget 9 V litiumbatteri backup. Optipath
360° teknologi. Muteknap kan frakoble alarmeni 15 min.

Op til 12 rggalarmer og varmemeldere kan sammenkobles.

Rad LED for alarm, grgn LED for teendt.

680MBX

230V varmemelder med 9 V batteribackup.

N7 Designet til brug i kakken, garage, fyrrum og andre steder, hvor rggalarm ikke er
- egnet, f.eks. rum med hgj omgivelsestemperatur, hgj fugtighed eller i stgvende og

snavsede omgivelser. Op til 12 regalarmer og varmemeldere kan sammenkobles.

{ SMK623A
| % Sokkel til regalarmer 7010BE og 7010LBE.
2 ' ﬁb Anbefales hvis alarmen ikke kan monteres pa PL-dase.

SMK623RCB
Relaesokkel med indbygget NO/NC relze til regalarmer 7010BE og 7010LBE.
Potentialfri kontakt.

CB600RF

Tradlgs sokkel med RF-modul til tradlgs forbindelse af regalarmer
7010BE og 7010LBE samt varmemelder 680MBX.

Indbygget litiumbatteri backup.

SA410LLI

Fotoelektrisk rggalarm med indbygget 9 V litiumbatteri.
Op til 12 alarmer kan sammenkobles.

Nyt miniaturedesign.

ELS52W2

Redningsstige 4,3 m. Fuldt monteret og klar til brug.

Brede hager kan tilpasses 15 til 33 cm brede vindueskarme.
Kan treekkes sammen for nem og kompakt opbevaring.

FB100DUK

Brandtaeppe 100 x 100 cm til kekkenbrug. Let at anvende.

Ideelt ved brand i gryder, affaldsspande og t@j. Leveres i smart plastikbeholder,
der kan monteres pa vaeggen.

40 % af alle brande i hjemmet starter i kakkenet!
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