
SCOTTE 40 SNICKERIFINISH 

For aktuel 
opdatering: 

www.beckers.dk  

Scotte er Beckers produkter til professionelle ma-
lere. Den opretholder et højt teknisk niveau tørre 
hurtigt og har en høj dækkeevne. 
 
Scotte 40 Træværksfinish er en halvblank lakma-
ling beregnet til ny- og ommaling af træværk in-
dendørs. 
 
Scotte 40 Træværksfinish hæfter rigtigt godt til 
flader, der tidligere er malet med olie- og alkyd-
maling. Malingen lugter kun ubetydeligt ved ma-
ling og under tørring.  
 
SÅDAN GØR DU  

UMALEDE FLADER Løstsiddende snavs fjernes. Som 
grund- og slibemaling anvendes Scotte Træværkss-
lib. Færdigbehandl med Scotte 40 Træværksfinish.  
 
MALEDE FLADER Sprøjt Beckers Malervask på, og 
lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen 
af med en fugtig mikrofiberklud. Fabriksmalet træ-
værk slibes mat med fint sandpapir og grundes med 
Scotte Træværksslib. Færdigbehandl med Scotte 40 
Træværksfinish.  
 
SPARTLING OG REPARATIONER Brug Beckers Træ-
værksspartel.  
 
VIGTIGT  

Mal ikke på flader, som har en lavere temperatur end 
+8°C. 
 
Røres om før bruk. 
 
For mere information, læs vores arbejdsråd, brochu-
rer og hjemmeside.  
 
NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE  

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig 
maling fra maleværktøjet før rengøring. Flydende 
malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal 
afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt 
emballage afleveres til genbrugsstationer eller -cen-

traler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

N
ORDIC ECOLABEL

2016-05-11 

MAL-KODE 00-1 

VOC grænseværdi (Kat A/d):130g/l (2010) 
Produktets VOC:<130g/l  

TØRRETID VED +23 °C OG 50% 
RELATIV LUFTFUGTIGHED 

klebefri etter ca 4 tim. overmalbar 
efter 6 tim. 

MATERIALEFORBRUG 8-10m2/liter 

GLANS halvblank 40 glansenheder 

VÆRKTØJ RENGØRES MED vand 

VÆRKTØJ pensel, rulle eller sprøjte, også 
højtrykssprøjtning 

FORTYNDING vand, skal normalt ikke fortyndes 

BINDEMIDDEL akrylat 

OPBEVARES FROSTFRIT 


